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Dziekujemy za wybranie suszarki do ragk Faneco MISTRAL PRO.

Przed przystgpieniem do instalacji, obstugi lub serwisowania suszarki nalezy doktadnie zapoznac sie z trescia
instrukgcji. Chron siebie i innych, przestrzegajac wszystkich informacji dotyczacych bezpieczeristwa.
Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przysztosci.
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Zasady ogolinej konserwacji

* Powierzchnie urzadzenia nalezy czysci¢ miekka szmatka zwilzong neutralnym
srodkiem czyszczacym.

* Nie nalezy uzywac zracych roztworéw ani sciernych srodkéw czyszczacych.

» Nalezy zapobiegac przedostawaniu sie wody do wnetrza urzadzenia.

» W przypadku koniecznosci wymiany starych czesci nalezy zawsze uzywac
oryginalnych zamiennikéw.

* W przypadku wystapienia awarii urzadzenia nalezy odtaczyc¢ zZrédto zasilania
i skontaktowac sie z wykwalifikowanym personelem serwisowym.

* Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy okres, nalezy odfaczyc zasilanie
i umiescic je w zacienionym i suchym miejscu.

Gwarancja

1. Suszarka do rak jest objeta gwarancja przez 1 rok od daty zakupu.
2. Gwarancja jest dostepna tylko dla pierwszego nabywcy i nie jest zbywalna.
3. Jesli wystapia jakiekolwiek wady suszarki do rak, nalezy skontaktowac
sie z dostawca, podajac numer faktury, date zakupu, petna nazwe oraz adres.
4. Nie nalezy probowac samodzielnie naprawiac lub rozbierac suszarki.
Jesli zostanie ona naruszona gwarancja zostanie uniewazniona.
5. Gwarancja zostanie uniewazniona, jesli uzytkownik nie bedzie w stanie udowodnic,
iz produkt byt uzytkowany w normalnych warunkach roboczych okreslonych
w instrukcji uzytkowania.
6. Jesli problem z suszarka do rak wystapi poza okresem gwarancji, oferujemy
ptatny serwis,w ramach ktérego mozemy odebrac i profesjonalnie naprawic suszarke.




Dziatanie

Korzystajac z suszarki do rak nalezy w pierwszej kolejnosci strzasna¢ nadmiar wody przed
umieszczeniem ich pod wylotem powietrza. Suszarka uruchomi sie automatycznie po
umieszczeniu rak pod wylotem powietrza, a zatrzyma po ich odsunieciu.

Uruchom suszarke, umieszczajac
rece pod wylotem powietrza.

Powoli przesuwaj przez chwile
dtonie w przéd i w tyt przez
strumien powietrza.

Zdecydowanym ruchem,
delikatnie pocieraj dfonie.
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0Ogdlne informacje dotyczace bezpiczensta

1. Nie dotykaj Zrédta zasilania mokrymi rekoma.
2. Nie umieszczaj w urzadzeniu zadnych przedmiotéw ani nie uzywaj materiatéw fatwopalnych.
3. Podczas korzystania z urzadzenia nalezy nadzorowac mate dzieci oraz osoby niepetnosprawne.
4. Jesli przewéd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta,

jego przedstawiciela serwisowego lub osobe wykwalifikowana.
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Wtasciwosci suszarki MISTRAL PRO

1. Suszarka MISTRAL PRO jest wyjatkowo cichy w dziataniu, a jednoczesnie wytwarza
strumien powietrza o wysokim natezeniu dzieki czemu nadaje sie do miejsc, w ktérych
gtosny hatas mogtby by¢ uciazliwy.

2. Predkos¢ obrotowa silnika moze osiagnac¢ 20000r/min, skutecznie suszac rece
w krétkim czasie.

3. Bezdotykowe, higieniczne dziatanie. Suszarka uruchamia sie automatycznie
po wykryciu dtoni.

4, Automatycznie wyfacza sie po 60s. ciagtej pracy, co pozwala uniknac dodatkowych

zbednych cykli suszenia spowodowanych przez ludzi lub samo urzadzenie.

5. Elastyczna instalacja zapewnia maksymalna ochrone przed wandalizmem i kradzieza.

Dane techniczne

* Napiecie znamionowe: 220-240V * Odlegtosc czujnika: 5-20cm

* Czestotliwos¢ znamionowa: 50/60Hz » Temperatura otoczenia: od -5 do 50°C
* Moc znamionowa:1500W
* Moc silnika:150W

» Moc elementu grzewczego: 1350W

* Instalacja: Montaz nascienny
» Wodoodpornos¢: IPX4
* Rozmiar suszarki: 194*132*263mm

Zawartosc¢ opakowania

» Suszarkadorakx1

« Srubainstalacyjnax 4

+ Uchwyt do montazu na scianie x 1
+ Kotki montazowe x 4




Opis produktu i nazewnictwo komponentéw

Czujnik na fotokomérke

194mm
Wylot powietrza
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Uchwyt do montazu

Mocowanie zabezpieczajace
przed kradzieza

Informacje przed instalacja

~

(Naleiy chronic siebie i innych, przestrzegajac wszystkich informacji dotyczacych bezpieczeristwa.

Nieprzestrzeganie instrukcji przed instalacja lub serwisowaniem moze
A Uwaga! powodowac pozar, porazenie pradem elektrycznym lub obrazenia ciata.
Nieprawidtowy montaz moze spowodowac obrazenia ciata
A Uwaga i/lub uszkodzeniem mienia.
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[A Ostrzezenie ]

* Nie uzywac w miejscach, gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia przez stong wode lub substancje korozyjne

¢ Nie uzywac w miejscach o duzej wilgotnosci i zapyleniu oraz unikac skraplania sie pary wodnej na suszarke

* Przed przystapieniem do serwisowania lub instalacji suszarki do rak nalezy zawsze odtaczy¢ zrédto zasilania.

* Prace instalacyjne musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcja obstugi.

* Nie probowac samodzielnie naprawiac ani rozbierac suszarki do rak.

[A Uwaga ]

* Zainstalowac bezpiecznie w miejscu wystarczajaco wytrzymatym, aby utrzymac ciezar urzadzenia.

* Zainstalowac suszarke do rak na gtadkiej powierzchnii w miejscu, gdzie ludzie nie beda mogli zderzy¢
sie zurzadzeniem po jego zainstalowaniu.

* Nie instalowac suszarki do rgk nad Zrédtami wody, takimi jak zlewy lub krany.

* Wokoét dyszy powietrznej nalezy zapewnic wolna przestrzen o szerokosci co najmniej 400 mm.

* To urzadzenie zostato zaprojektowane wytgcznie do uzytku wewnatrz pomieszczen,

¢ Chronic przed wodg, storicem i ekstremalnymi temperaturami.

* Nie uzywac na zewnatrz lub w poblizu Zrédet wilgoci i ciepta.

Instalacja i montaz

Wybra¢ miejsce montazu suszarki do rak na zadanej wysokosci

Opcja 1: Uzywajac 4 srub i 4 rurek rozpreznych do zamocowania ptyty podstawy Sciennej
Opcja 2: Uzywajac 2 wkretéw i 2 kotkdw do zamocowania wspornika montazowego
aby przymocowac suszarke, a nastepnie zamocowac zabezpieczenie przed kradzieza
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Zalecane wysokosci montazu

MezczyZni 50" (1270mm)
Kobiety 47" (1194 mm)
Dzieci11-16 lat 41" (1040 mm)
Dzieci 4-10 lat 35" (890 mm)

Osoby niepetnosprawne 40" (1016 mm)




